
   PRIMERA CAPA SEGUNDA CAPA TERCERA CAPA

Fidelidad en los colores originales
lisos, metálicos y perlados

Mayor poder de cobertura

Excelente acabado

   HS708 / BASE AZUL (0,9) 
HS796 / U7287 / TRANSPARENT RED (5,4)

 
 FORMULA (100 ml) PRIMER P30 HS796 / U7287 / TRANSPARENT RED (47,0) 

BARNIZ ALTO SOLIDO 08937 (89,7)
 BARNIZ ALTO SÓLIDO 08937 

   HS 798 / U7214 / ULTRA FINE METALLIC (46,9)

 
APLICACIÓN

 
2 a 3 manos simples húmedas

 2 manos con presión a 1.3 bar (18 psi) 
3 manos con presión a 1.3 bar (18 psi)

 2 manos con presión
   1 mano de estabilización a 0.9 bar (13 psi)   a 3.0 - 3.4 bar (45 - 50 psi)

 PISTOLA Gravedad boquilla 1.7 - 2.0 mm Gravedad boquilla 1.3 mm Gravedad boquilla 1.3 mm Gravedad boquilla 1.3 mm

 SECADO 5 a 10 minutos entre manos 5 a 10 minutos entre manos 5 a 10 minutos entre manos 5 a 10 minutos entre manos

 
MIXING

 4:1:1 1:1 2:1:25% 2:1:25%
  (Primer P30:Catalizador:Diluyente) (Base Color:Diluyente Lento) (Barniz 08937 tinteado:Catalizador:Diluyente Lento) (Barniz 08937:Catalizador:Diluyente Lento)

   PRIMERA CAPA SEGUNDA CAPA TERCERA CAPA

SOUL RED CRYSTAL METALLIC 46V - MAZDA    

    HS708 / BASE AZUL (1,4) 
 FORMULA (100 ml) PRIMER P30 HS701 / BASE PRETO (91,0) HS797 / ALUMINIO EXTRA FINO BRILLANTE (24,9) BARNIZ ALTO SOLIDO 08937 
    HS799 / B72746 / MACHINE GRAY METALLIC (69,1) 

 
APLICACIÓN

 
2 a 3 manos simples húmedas 2 manos con presión a 1.3 bar (18 psi)

 1 mano con presión a 1.3 bar (18 psi) 2 manos con presión
    1 mano de estabilización a 0.9 bar (13 psi) a 3.0 - 3.4 bar (45 - 50 psi)

 PISTOLA Gravedad boquilla 1.7 - 2.0 mm Gravedad boquilla 1.3 mm Gravedad boquilla 1.3 mm Gravedad boquilla 1.3 mm

 SECADO 5 a 10 minutos entre manos 5 a 10 minutos entre manos 5 a 10 minutos entre manos 5 a 10 minutos entre manos

 
MIXING

 4:1:1 2:1 1:3 2:1:25%
  (Primer P30:Catalizador:Diluyente) (Base Color:Diluyente Lento) (Base Color:Diluyente Lento) (Barniz 08937:Catalizador:Diluyente Lento)

MACHINE GRAY METALLIC 46G - MAZDA 

REFERENCIA CÓDIGOS SHERWIN WILLIAMS CHILE 

P08700H570840 HS708 / BASE AZUL

P08700H979745 HS797 / ALUMINIO EXTRA FINO BRILLANTE

P08700H946G40 HS799 / B72746 / MACHINE GRAY METALLIC

P08700H328745 HS796 / U7287 / TRANSPARENT RED

P08700H970135 HS701 / BASE PRETO

asistencia-tecnica@sherwin.cl www.sherwin-auto.cl


