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Descripción de Producto: 

Ceramic Paste Wax es un producto que aporta luminosidad y protección a la pintura vehicular.  

 
Desarrollado con cera pura de carnaúba tipo 1 y sílice, forma en la superficie una película que 

promueve la resistencia, la hidro-repelencia y la protección UV. 

 
Uso Recomendado. 

Uso recomendado de Cera Líquida Cerámica Carnaúba después del lavado. 

Adecuado para su uso en superficies con o sin acristalamiento. 

 
Rendimiento Hasta 60 vehículos. 

 
Uso CON EL VEHÍCULO LIMPIO, Aplique el producto con la ayuda de un 

aplicador de espuma con movimientos circulares y uniformes. 

 Espera entre 5 y 10 minutos.  

 Retire cuidadosamente el producto con una toalla de microfibra de alta 

calidad hasta que obtenga el brillo deseado.  

 
Observaciones En caso de repintado, aplicar después de 2 meses. 

 
Durabilidad Media  Hasta 7 meses. 

 

Origen Brasil. 

 

Emergencias: 

* Emergencia Química   CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono:  56 22 247 36 00. 

* Intoxicación o Ingesta CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile 
   Accidental                      Fono: 56 22 635 38 00. 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado 

por profesionales debidamente entrenados.  Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí. 
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